
Marquer l’avenir avec vous
www.geveko-markings.fr

Flèche de 
Rabattement



Chaque pièce est emballée
séquentiellement de "1" à "7"

Il suffit de positionner le morceau n°2 et les 
6 autres s’alignent ensuite parfaitement 

PREMARK™ RS2+ (P6 / Q2 / R4 / S2) (1)

(1) Sans ajout de saupoudrage

PREMARK™ est une Bande Préfabriquée thermocollée (BPt) certifiée NF « Equipement de la  Route »
et NF Environnement.

PREMARK™ est fabriquée et distribuée par la société Geveko Markings Denmark A/S

Geveko Markings SAS – 16-18-26 Rue du Bon Puits Saint-Sylvain d’Anjou 49480 Verrières-en-Anjou – Tel. +33 2 41 21 14 10
info@gevekomarkings.fr – www.geveko-markings.fr
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Il suffit d'aligner la partie n°2 de la flèche PREMARK™ sur l'axe de la chaussée et
ensuite de positionner séquentiellement les autres morceaux numérotés.

Aucun gabarit
n’est requis

Les 2 repères (encoches) 
servent à aligner la partie no. 2 

de la flèche sur l'axe de la chaussée

Axe de la chaussée

Les 2 repères (encoches) 
servent à aligner la partie no. 2 

de la flèche sur l'axe de la chaussée

Axe de la chaussée

Chaque morceau de la
flèche est numéroté. 

Ici, le n°7

Les 2 repères (encoches) 
servent à aligner la partie no. 2 

de la flèche sur l'axe de la chaussée
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Les 2 repères (encoches)

servent à aligner la partie no. 2 
de la flèche sur l'axe de la chaussée

Axe de la chaussée

Mise en œuvre sans gabarit

Résultat : Rapidité de mise en œuvre !


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

