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Descriptif Technique DT
NEVA

Caractéristiques du produit
La peinture routière devra être de couleur blanche rétroréfl échissant et non rétroréfl échissant 
formulé sans toluène. Le produit proposé sera de type «NEVA» ou techniquement équivalent. Il 
devra obligatoirement avoir une double certifi cation pour permettre son utilisation en application 
traditionnelle simple saupoudrage (P1B) en milieu urbain et P2B. Les off res présentant deux peintures 
diff érentes ne seront pas retenues.

Peinture homologuée 1H à usage urbain

• Certifi ée P6, S1, Q3.

• Les dosages de certifi cation devra être inférieur à 400g/m² humide de peinture et ≥ 150g/m² de 
charge antidérapante.

• La charge antidérapante sera de couleur blanche à base de silice cristobalitique.

Peinture homologuée 1RH

• Certifi ée P5, S1, Q2, R3.

• Le mode d’application se fera en P2B (injection et saupoudrage). Les billes certifi ées avec la peinture 
auront un traitement chimique spécifi que à la nature de la peinture. La bille de saupoudrage sera 
composée de billes de verre et de charges antidérapante.

• Le dosage de certifi cation de la peinture devra être au minimum de 550g/m² humide.

• Le dosage de certifi cation des billes devra être au minimum de 500g/m² .

• Le temps de séchage sur route, indiqué sur le certifi cat d’homologation doit être au maximum de 
15 minutes

• Afi n de diminuer les couts de retraitement des déchets les conditionnements en 25kg et 7 kg 
contiendront un système ecopack (sachet plastique).


