Bundesanstalt fur StralBenweasen

Vak — If (EPM) :
. g Priif- und Zertifizierungsstelle fir den
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Zeugnis iiber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priffnummer: 2007 1DS 06.09

1. Antrag
Antragsteller: Peinture ORE, ZAC du bon puits BP 123, F - 48481 5t Sylvain d"Anjou Cedex
Anfragssache: Pritfung der Verschleiltfastigkeit und der verkehrztechnischen Eigenschaften sines Mar-

kinrungssystems unter den Priifbedingungen der DIN EN 13 1587 (Ausgabe Jull 2001). Die
Klassen dar verkehrstechnischen Eigenschaften richien sich nach DIN EN 1438 (Ausgabe Juli
2003),

2. Priifgegenstand
2.1 Typ |- Markierungssystem mit injizierten Beistoffan

Systembezeichnung: ECO 300
Sioffbazeichnung: ECOROUTE_D
Stoffhersteller: ORE
Stoffart: High-Selid Farbe
Nassfimdicke [um]: 300
Applikationsverfahren: Alrless
2.2 Injizierte Baistoffe
Reflaxkorparmeange, -harsielles, -bez.: 150 (g/m*), Sovitec, Echostar 10 SBP ECO SRT 850 - 125, Silicium
T5: 25
2.3 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkimparmengs, -herstallar, -baz.: 150 (g/m*), Sovitec, Echostar 10 SBP ECO SRT 850 - 125
- Griffigkeitsmittel: Siliclum als Gemisch im Verhéltnis 75 : 25 in den Reflexkdrpern
enthalten

2.4 Die Applikation arfolgle nach Vorgabe des Antragsteliers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nichi
messbar) in den Riumen der BASE unter Aufsicht der Deutschen Studiengesellschaft fiir Stralenmarkierungen .V,

3. Ergebnisse der Prifung:
3.1 Beaniragt war dle Verkehrsklasse P 5. Es wurden die Mindestanforderungen gemal DIN EN 1436 erreicht fir die

Verkehrsklasse: P& P4

Griffigkeit: 53 53

Machisichtbarksit, trocken: R4 RS
- Tagessichtbarkeit: as Qs
- Uberrolbarkeit: T2

3.2 Die Mindestanforderungen an die VerschleiBfestigkeit von 90 % Restfliche wurde erfullt.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder vertffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe
oder Verdffentichung bedarf der schriflichen Zustimmung der BASt,

Bergisch Gladbach, 30. November 2007
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